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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego:

Objety opracowaniem obiekt budowlany to budynek biurowy wolno stojacy. Projek-
towane zamierzenie budowlane polega na rozbudowie i przebudowie istniejgcego
budynku. Na uktad funkcjonalny w/w budynku sktadajg sie pomieszczenia biurowe i
punkt przyjmowania prébek.

2. Zestawienie powierzchni uzytkowych (dla budynkow mieszkalnych
jednorodzinnych):

Nie dotyczy.

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposob jego
dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy:

Budynek o funkcji biurowej oparty na planie prostokata przekryty dachem
dwuspadowym, projektowana rozbudowa kryta dachem dwuspadowym o kacie
nachylenia 20°. Budynek stanowi zwartg bryte. W okolicy dominujg budynki
mieszkalne wielorodzinne i garazowe w kolorach pastelowych. Projektowany
budynek bedzie zaréwno gabarytami jak i kolorystykg dostosowany do otaczajgcego
krajobrazu i zabudowy.

3.1. Ocena techniczna o mozliwosci rozbudowy istniejacego obiektu:

Po dokonaniu wizji lokalnej i szczegdtowych ogledzinach stwierdzono, ze istniejgcy
budynek jest w stanie technicznym dobrym. Elementy konstrukcyjne nie posiadajg
peknie¢, ubytkdw i odksztatcen. Projektowane zamierzenie nie wyptywa w zaden
sposob negatywnie na statyke oraz konstrukcje budynku. Wobec powyzszego
stwierdza sie, ze jest mozliwos¢ rozbudowy budynku.

4. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego:

4.1. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne):

Proste ukitady konstrukcyjne, belki jednoprzestowe, dach drewniany, fundamenty
monolityczne wylewane na mokro.

4.2, Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji:

Gtebokos$¢ przemarzania 100 cm p.p.t.

Poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia budynku
Strefa obcigzenia $niegiem III wg PN-80/B-02010

Strefa obcigzenia wiatrem I wg PN-77/B-02011+AZ1 z 2009 r.
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4.3. Rozwigzania konstrukcyjno - materialowe podstawowych elementéw
konstrukcji obiektu oraz wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych:

m tawy fundamentowe: zelbetowe z betonu B20, zbrojone stalg A-III 34 GS oraz
A-I St3S, szerokos¢: 60cm, wysokosé: 40cm; Podbeton B10 gr. 10 cm.

[ Sciany zewnetrzne- bloczek gazobetonowy kl. 600, gr. 24 cm na zaprawie ce-
mentowo — wapiennej, ocieplony styropianem FS 70 gr. 15 cm, tynk cienkowar-
stwowy silikonowy zgodnie z rysunkami architektonicznymi

m Sciany wewnetrzne- bloczek gazobetonowy na zaprawie cementowo - wapiennej,
gr. 12 cm dla $cian dziatowych

m  Wience- monolityczne o wymiarach 24x24 cm z betonu B25, zbrojone stalg A-III
34 GS, strzemiona @6 ze stali A-I St3S w rozstawie co 24 cm.

m Nadproza- zelbetowe, prefabrykowane typu L19.

m Dach drewniany z drewna sosnowego kl. C27

4.4. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, warunki i sposdb jego
posadowienia:

Projektowany budynek zaliczony jest do pierwszej kategorii geotechnicznej,
posadowiony w prostych warunkach gruntowych wystepujgcych w przypadku
warstw gruntdw jednorodnych genetycznie i litologicznie, réwnolegtych do
powierzchni terenu, nie obejmujacych gruntdéw stabonosnych, przy zwierciadle wéd
gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

4.5. Rozwigzania materialowe wykonczenia budynku:

Izolacje przeciwwodne:

-pionowa $cian fundamentowych (Abizol R+2P)

-pozioma $cian fundamentowych (2x papa na lepiku)

-izolacja konstrukcji dachowej: folia dachowa wstepnego krycia (wiatroizolacja)
Izolacje termiczne:

-posadzka: styropian 15cm

-Sciany fundamentowe: styropian ekstrudowany 10cm

-Sciany: styropian 15cm

Tynki: wewnetrzne- cementowo-wapienne kat.III, zewnetrzne- cienkowarstwowe
silikonowe wedtug technologii producenta

Posadzki: posadzka betonowa,

Pokrycie dachu: blacho-dachéwka

Stolarka okienna i drzwiowa: PCV lub drewniana indywidualna;
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4.6. Warunki oraz sposob posadowienia budynku:

Posadowienie budynku: w sposéb bezposredni za pomocg taw fundamentowych. Mi-
nimalna gtebokoS¢ posadowienia fundamentdéw dla strefy klimatycznej (kategoria -
IT), na ktdrej przewidziano lokalizacje projektowanego budynku wynosi 1,0m ponizej
projektowanego poziomu terenu (poziomu terenu ustalonego po wybudowaniu bu-
dynku i zakonczeniu catkowitego zagospodarowania dziatki). Posadowienie na grun-
tach naturalnych rodzimych mineralnych w stanie co najmniej plastycznym ( grunty
spoiste ), wzglednie potzwartym ( grunty niespoiste).

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych wykona¢ punktowe sondujgce wykopy
o gtebokosci 1,8m w celu okreslenia przez kierownika budowy rodzaju gruntu w po-
ziomie posadowienia budynku oraz poziomu wystepowania wody gruntowej. Ewen-
tualng miejscowg wymiane gruntu nalezy wykonac stosujgc spote piaskowo-zwirowg
zageszczong do stopnia Is=0,95. Zasyp Scian fundamentowych do gtebokosci 1,0m
ponizej terenu wykonac¢ spotg piaskowo-zwirowg zageszczong do stopnia Is=0,95.
Ponizej gtebokosci 1,0m stosowa¢ dowolny grunt do zasypu fundamentéw poza
gruntem organicznym.

5. Sposdb zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z obiektu
przez osoby niepelnosprawne, w szczegodlnosci poruszajace sie na
wozkach inwalidzkich (budynki uzytecznosci publicznej i mieszkalne
wielorodzinne):

Przy wejsciu do budynku znajduje sie podjazd dla wézkdw inwalidzkich. Budynek nie
posiada progdéw. Parter budynku catkowicie dostepny i przeznaczony do obstugi oséb
niepetnosprawnych.

6. Podstawowe dane technologiczne obiektu budowlanego.
Wedtug opisu technologicznego.

7. Rozwiazanie zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
z przeznaczeniem

7.2 Instalacja wodociagowa.

Projektowana rozbudowa budynku biurowego zaopatrywana bedzie w wode z
istniejacego przytgcza wodociggowego.

Projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowej w rozbudowie budynku biurowego:
wody zimnej i cieptej, z rur wielowarstwowych PEX-AL-PEX KISAN. Woda ciepta bedzie
przygotowywana za pomocg kottdw na paliwo state ekologiczne. Zastosowano
tradycyjne rozprowadzenie wody z rozprowadzeniem tréjnikdow. Woda zimna
prowadzona bedzie rurg 20x2,25mm; woda ciepta 20x2,0mm. Do potgczenia rur stosuje
sie zlgczki mosiezne zaciskowe i zaprasowywane. Ztgczka zaciskowa jest to zigczka
mosiezna z uszczelkami typu O-RING. W specjalnie przygotowanej przy pomocy
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kalibratora lub rozwiertaka koncédwce rury osadza sie korpus ztgczki z uszczelkami.
Uszczelnienie ztgcza uzyskuje sie poprzez dokrecenie do oporu nakretki na elemencie
wkretnym nypla, trojnika lub kolana. Prawidtowe potaczenie uzyskuje sie gdy tuleja
zlaczki zostanie zagnieciona na zewnetrznej warstwie polietylenu. System ten nie
wymaga dodatkowego uszczelnienia. Uszczelnienie potgczenia ztgczki zaprasowywanej z
rurg uzyskuje sie przez zaprasowanie tulei mosieznej lub stalowej na rurze przy pomocy
praski elektrycznej. Od strony rury zigczki posiadajg dwie uszczelki typu O- RING.
Stosowane sg rowniez ztgczki z tulejg stalowg i pierScieniem ustalajgcym z
przezroczystego tworzywa, ktéry umozliwia kontrole gtebokosci wprowadzenia rury.
Korzystne jest aby armatura na przewodach rozmieszczona byta obok punktéw statych.
Przy podfgczeniu ewentualnych lokalnych urzadzen do przygotowania cieptej wody
nalezy stosowac bezposrednio przy urzadzeniu minimum 0,5m biezgcego rury stalowej
lub miedzianej i dopiero do niej przytgczy¢ rozprowadzenie cieptej wody z rur KISAN.
Préby szczelnosci instalacji wody cieptej i zimnej nalezy wykonac:

Przy temperaturze powietrza wewnatrz budynku powyzej +5°C.

Przed zakryciem bruzd i kanatow oraz wykonaniem izolacji cieplnej

Przed przystgpieniem do proby szczelnosci instalacji nalezy odtgczy¢ armature, ktéra
moze zaktoci¢ prébe lub ulec uszkodzeniu. Odtgczone elementy nalezy zastgpic
zaSlepkami lub zaworami odcinajgcymi. Do instalacji powinno sie przytgczy¢ manometr
z doktadnoscig odczytu 0,01MPa. Przygotowang do préby instalacje nalezy napetnic
wodg i odpowietrzy¢. Cisnienie probne wynosi 1,5-krotng wartosc¢ cisnienia roboczego w
instalacji. Cisnienie to w okresie 30min. Nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej
wartosci co 10 min. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekraczaé
0,06MPa. W czasie nastepnych 120 min. spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢
0,02MPa. Dodatkowo w czasie proby nalezy sprawdzi¢ poprzez obserwacje szczelnos¢
potgczen.

Uwaga!

W czasie préby nalezy utrzymywac statg temperature, poniewaz moze to wptyngé na
zmiane cisnienia. Dla instalacji wody cieptej po w wykonaniu préby szczelno$ci nalezy
wykona¢ prébe ,,na gorgco”, wypetniajac instalacje cieptg wodg o temperaturze +55°C i
cisnieniu 0,6MPa

7.2 Instalacja kanalizacyjna.

Scieki beda odprowadzane do sieci kanalizacyjnej przez istniejace przytacze. Przewody
poziome, fgczace piony kanalizacyjne z gtdwnym kanatem odptywowym utozone beda
pod posadzka na gtebokosci zabezpieczajgcej je przed przemarzaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi. Piony i podejscia do przewoddw sanitarnych nalezy wykona¢ z rur i
ksztattek PCV kielichowych. Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i
zakonczy¢ wywiewka. Podtgczenia przybordw sanitarnych pokazano na rysunkach
branzowych.
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7.3 Instalacja ogrzewcza.

W projektowanej rozbudowie budynku biurowego projektuje sie instalacje centralnego
ogrzewania. Czynnikiem grzejnym bedzie woda o parametrach 80°/60°C. Instalacja
zabezpieczona bedzie zgodnie z PN-B-02414 1999 r. Zasilanie projektowanej instalacji
grzewczej bedzie nastepowato z istniejgcej instalacji C.O.

Prowadzenie rur w budynku zaprojektowano w systemie dwururowym. Czynnik grzejny
rozprowadzany bedzie do poszczegdinych grzejnikédw przewodami z rur PEX-AL-PEX. Po
wykonaniu instalacji nalezy ja poddac probie ciSnieniowej, nastepnie zaizolowac
ksztattkami z pianki PE. Po montazu rury zabetonowac.

Jako elementy grzejne projektuje sie grzejniki metalowe, ptytowe. W projekcie przyjeto
zastosowanie grzejnikdw PURMO wyposazonych w reczny zawor odpowietrzajgcy. Przed
grzejnikami zaprojektowano zawory termostatyczne firmy Danfoss. Jako armature odci-
najacy przy kotle c. o. nalezy zastosowaé zawory kulowe.

7.4 Wentylacja grawitacyjna.

Pomieszczenia  wentylowane  bedg  grawitacyjnie  zgodnie z  rysunkami
architektonicznymi.

7.5 Wentylacja mechaniczna.

Nie projektuje sie wentylacji mechanicznej.
7.6 Instalacja chfodnicza.

Nie projektuje sie instalacji chtodniczej.
7.7 Instalacja klimatyzacji.

W pomieszczeniu Archiwum zaprojektowano instalacje klimatyzacyjng, w sktad ktorej
wchodzi jednostka wewnetrzna nascienna Daikin FTXR28E oraz jednostka zewnetrzna
zewnetrzna Daikin RXR28E o wydajnosci chtodniczej 2,8kW. Skropliny z klimatyzatora
beda odprowadzane do instalacji kanalizacyjnej.

7.8 Instalacja gazowa.
Nie projektuje sie instalacji gazowej.

7.9 Instalacja elektryczna.
Zasilanie budynku odbywac sie bedzie z istniejgcego przytacza elektroenergetycznego.
Instalacja oswietleniowa i gniazd wtyczkowych ogdinego przeznaczenia

Catos¢ instalacji nalezy wykonac¢ przewodami YDYp 3x1,5mm?2 i 3x2,5mm2 natomiast
zasilenie dla gniazd 3-faz przewodami typu YDYp 5x4mm?. Przewody nalezy uktadac
pod warstwg tynku gr.5mm. Do instalacji wtynkowych stosowa¢ odpowiedni osprzet tj.
puszki, fgczniki, itp. Wytaczniki Swiatta w pomieszczeniach proponuje sie zainstalowac
na wysokosci 1,3m. Gniazda wtykowe instalowaé na wysokosci 1,3m od posadzki.




STRONA

fekol-Archiplan ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO

Instalacja odgromowa

W celu zapewnienia ochrony obiektu przed wyladowaniami atmosferycznymi nalezy
wykonac instalacje odgromowg o zwodach nieizolowanych niskich. Zwody i przewody
odprowadzajgce wykonane beda przewodami FeZn o Srednicy 8mm. Uziom nalezy
utozyc w ziemi na gtebokosci 0,7m, w odlegtosci 1,0m od fundamentéw budynku i
wykonac z ptaskownika FeZn 25x4mm.Ztgcza kontrolne instalowane bedg w obudowach
izolacyjnych wnekowych 150x150x100 mm na wysokosci 0,3m od terenu. Przewody
odprowadzajgce nalezy prowadzi¢ w rurach PCV.

Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Ochrona podstawowa- izolacja robocza przewoddw, osprzetu i urzadzen elektrycznych.
Ochrona dodatkowa- wyfgczniki instalacyjne CLS6 oraz wytgczniki réznicowo-pradowe o
pradzie roznicowym 30mA. Cafa instalacja pracowa¢ bedzie w systemie TN-S z
oddzielng zytg ochronng PE. Przewdd ochronny nalezy prowadzic we wszystkich
obwodach i fgczy¢ go z bolcami gniazd wtykowych, metalowymi obudowami i zaciskami
ochronnymi. Przewodu ochronnego nie wolno przerywac ani zabezpiecza¢ zwarciowo.
W zestawie ztgczowo- pomiarowym przewdd ochronno- neutralny PEN nalezy rozdzieli¢
na ochronny PE I neutralny N, a punkt ten uzmiemié¢. Odporno$¢ uziemniona powinna
by¢ mniejsza od 10,0Q.

Ochrona przeciwprzepieciowa.

W rozdzielnicach TP1 nalezy zastosowal Srodki ochrony przepieciowej w postaci
ochronnikéw wigczonych pomiedzy przewodami fazowymi a przewodem ochronnym jak
rowniez pomiedzy neutralnym a ochronnym zgodnie z PN EN 60364-5-534. Ochrone
nalezy zrealizowac poprzez ograniczniki przepie¢ klasy B + C.

7.10 Instalacja telekomunikacyjna.
Nie dotyczy.

8. Rozwiagzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespolow tworzacych catosc
techniczno- uzytkowa, decydujacq o podstawowym przeznaczeniu obiektu
budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen
technologicznych, majacych wplyw na architekture, konstrukcje, instalacje i
urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem;

Nie dotyczy.
9. Charakterystyka energetyczna obiektu

Przegrody zewnetrzne obiektu spetniajg normowe warunki w zakresie przenikalnosci
cieplnej.
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Przegroda Grubos¢, Catkowity opdr Catkowity wspotczynnik
d[m] Rc [(m?eK)/W] przenikania Uc [W/(m?eK)]
Podtoga na gruncie 0,63 3,61 0,28
Sciana zewnetrzna 0,39 4,75 0,21
Drzwi zewnetrzne 1,70
Okno 1,30

10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wpltyw
obiektu budowlanego na srodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

Zapotrzebowanie i jakoS¢ wody oraz ilosS¢, jakoS¢ i sposob odprowadzania Sciekow
Nie dotyczy.

Emisji zanieczyszczen gazowych

Nie dotyczy

Rodzaj oraz ilos¢ wytwarzanych odpaddéw

Wytwarzane odpady do gtdwnie odpady domowe, pokonsumpcyjne podlegajgca
segregacji (ok.10-20kg miesiecznie)

Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan i promieniowania

Nie dotyczy

Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe oraz podziemne

Budynek z uwagi na matg wysoko$¢ nie powoduje wiekszego zacienienia otoczenia,
a ptytkie fundamenty przy braku podpiwniczenia w niewielkim stopniu naruszajg
uktady korzeniowe drzew. Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zakitdcen
ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i
podziemnych. Charakter uzytkowy budynku pozwala na zachowanie biologicznie
czynnego terenu poza powierzchnig zabudowy i utwardzonych dojs¢ i dojazdow o
nawierzchni gruntowej stabilizowanej.

11. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem
technicznym, ekonomicznym i $rodowiskowym odnawialnych 2zrodet
energii (dla budynkow powyzej 1000m? powierzchni uzytkowej)

Nie dotyczy.

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej

12.1. Powierzchnia i wysoko$¢ kondygnacji

Powierzchnia budynku wedtug opisu niniejszego projektu.
Wysoko$¢ budynku — 2 kondygnacje nadziemne, budynek N.

12.2. Odlegtos¢ od obiektdw sasiednich

Odlegtos¢ od najblizszego budynku 0,5 m.
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12.3. Parametry pozarowe wystepujgcych materiatdw palnych

Funkcja obiektu to budynek biurowy. W budynku bedzie wystepowac typowe
drewniane wyposazenie wnetrz. Brak materiatéw palnych.

12.4. Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek zalicza sie do klasy ZL III kategorii zagrozenia ludzi.

12.5. Strefy zagrozenia wybuchem

Uzytkownicy jak i inwestor nie przewidujg sktadowania materiatow tatwo zapalnych
w pomieszczeniach. W zwigzku z powyzszym w projektowanych obiektach nie
przewiduje sie stref zagrozenia wybuchem.

12.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia prze elementy budowlane.

Klasa odpornosci pozarowej budynku— ,,D".

- gtéwna konstrukcja nosna — R 30,

- konstrukcja dachu — nie stawia sie wymagan,

- Sciany zewnetrzne — EI 30,

- Sciany wewnetrzne — nie stawia sie wymagan,

- przekrycie dachu — nie stawia sie wymagan,

Wszystkie elementy budynku nierozprzestrzeniajgce ognia.

12.9. Strefy pozarowe

Za strefe pozarowg uwaza sie przestrzen w budynku wydzielong w taki sposdb, aby
w okreSlonym czasie pozar nie przenidst sie na zewnatrz lub do wewnatrz
wydzielonej przestrzeni.

Budynek zaliczany jest do jednej strefy pozarowej nieprzekraczajgcej 8000 m2

12.10 Droga pozarowa

Dojazd pozarowy do budynku jest zapewniony.

12.11. Ewakuacja

Z budynku jest zapewnione bezpieczne wyjscie prowadzgce na otwartg przestrzen —
na zewnatrz.

12.13 Wentylacja pozarowa klapy dymowe

Nie s wymagane.

12.14 Przeciwpozarowa instalacja sygnalizacyjno- alarmowa

Nie s wymagane.

12.15 State urzadzenia gasnicze

Nie s wymagane.
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