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CZESC OPISOWA

. DANE OGOLNE:
PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. Projekt architektoniczno-budowlany budynku
2. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji

dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony
zdrowia /Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz.1126/

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych /Dz. U. z
2003r. Nr 47 poz.401/

Il. CZESC OPISOWA
1 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ

KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Roboty zwigzane z urzagdzeniem zaplecza i placu budowy:

w zakresie: ogrodzenie, oswietlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia
higieniczno-sanitarnego i socjalnego dla pracownikdéw, rozmieszczenie sprzetu
ratunkowego i pierwszej pomocy, utwardzenie wjazdu, dojs¢ oraz dojazdow
pozarowych, urzgdzenie miejsca skiadowania materiatdbw budowlanych wraz z
oznaczeniem stref ochronnych wynikajgcych z przepiséw odrebnych — strefy
magazynowania i sktadowania materiatow, wyrobdw, substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych, urzgdzenie wydzielonych miejsc na zbrojowni, produkcje zapraw i
betondw oraz pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego

Roboty ziemne
wykop pod budynek
Roboty budowlano-montazowe

1. wykonanie  $Scian  fundamentowych, konstrukcyjnych i dziatowych
poszczegodlnych kondygnacji, podciggdw, nadprozy, stupow

2. montaz i demontaz szalunkéw taw i stép fundamentowych, podciggdéw, nadprozy

okiennych i drzwiowych zelbetowych wiencéw i stupow;

montaz konstrukcji dachu,

4. wykonanie pokrycia dachowego, obrobki blacharskie, izolacje
przeciwwilgociowe, przeciwwodne i cieplne;

5. montaz i demontaz typowych rusztowan;

roboty wykonczeniowe: tynkarskie, stolarskie;

7. wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych.

w

2

Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami wiedzy
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technicznej, pod nadzorem osoby uprawnionej — posiadajgcej wymagane
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiedniej
specjalnosci.

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Na przedmiotowej dziatce znajdujg sie budynku garazowe oraz objety
opracowaniem budynek biurowy.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

nie wystepujg

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH

o roboty ziemne: obsuniecie skarpy wykopu, urazy np. potracenia od sprzetu
mechanicznego (koparki, sprzet transportowy)

e roboty budowlane: montazowe — mozliwos$¢ upadku (prace na wysokosciach),
zabezpieczenia drég komunikacyjnych,

e roboty zbrojarskie: reczne przenoszenie elementdéw zbrojenia

e roboty betonowe: nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania mieszanka
betonowg, prace ze $rodkami chemicznymi (przy wykonywaniu powitok
wodochronnych fundamentéw)

e roboty ciesielskie: mozliwos¢ upadku (prace na wysokosciach), prace ze
srodkami chemicznymi (impregnacja ogniochronna i owadobdjcza elementéow
drewnianych)

e roboty instalatorskie: porazenie prgdem

e roboty wykonczeniowe: mozliwos¢ upadku (prace na wysokosciach), prace ze
Srodkami chemicznymi, porazenie prgdem

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW  PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

e Przed przystgpieniem do robot ziemnych i budowlano-montazowych nalezy
przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla pracownikéw w zakresie objetym planem
“bioz” zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.

e W czasie trwania roboét codziennie przeprowadzac dla oséb zatrudnionych na
budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy omdéwi¢ sposob
prowadzenia robot, wystepujgce i moggce wystgpi¢ zagrozenia oraz sposoby
zabezpieczen.

e Przyjecie do wiadomosci przez pracownikow przepiséw i zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz roznych form szkolen i instruktazy stanowiskowych musi by¢
potwierdzone jego wtasnorecznym podpisem w Rejestrze Ewidencji Szkolen.
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Obowigzek ten dotyczy wszystkich pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz
podwykonawcow.

6 SRODKI TECHNICZNE |  ORGANIZACYJNE  ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA |
SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA
WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzic¢ lub zapewnic¢ sporzgdzenie przed
rozpoczeciem budowy, planu “bioz” zgodnie z art.21a Prawa budowlanego,
uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdét
budowlanych oraz opracowaé harmonogram realizacji prac budowlano-
montazowych.

Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej
kadry technicznej, w tym osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia.

Przed dopuszczeniem pracownikdw na plac budowy zaopatrzy¢ ich w odziez
roboczg i ochronna, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (hetmy, rekawice
ochronne, okulary ochronne) z uwzglednieniem niebezpieczenstw
wystepowania: urazéw mechanicznych, porazenia prgdem, oparzenia, zatrucia,
promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikéw
i zagrozen zwigzanych z wykonywang pracg. Nalezy stosowal przewidziane
przy robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony). Urzgdzenia
powinny by¢ sprawne i posiadac aktualne atesty.

Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu
numeréw telefondw i adresow najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy
pozarnej, policji, a takze apteczki oraz srodkow i urzgdzen przeciwpozarowych.
Na budowie winny znajdowaé sie podreczne s$rodki gasnicze (gasnice
proszkowe, weze gasnicze, koce gasnice, hydranty).

Nalezy wykona¢ i oznakowac¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i
dojazd wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drég nie wolno
zastawiaé, a tym bardziej wykorzystywaé na cele sktadowania. Muszg by¢é w
kazdej chwili dostepne.

W trakcie budowy bezwzglednie przestrzegaC przepisow rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych /Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz.401/

Projektant:
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