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1. OPIS TECHNOLOGICZNY

Rozbudowy budynku biurowego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny rozbudowy budynku
biurowego przy ul. Meczennikow 11 w Dziatdowie o pomieszczenie przyjecia

probek, szatnie i pomieszczenia biurowe.

2. Podstawa opracowania

- wytyczne programowe od Inwestora;

—obowigzujgce przepisy sanitarne i BHP;

1. Charakterystyka technoloqii i program uzytkowy

Dobor wyposazenia technologicznego zaprojektowano w oparciu o nastepujgce
instalacje wewnetrzne:

— woda - istniejgce instalacja wodociggowa;

- kanalizacja- istniejgca instalacja kanalizacyjna w budynku;

— ogrzewanie- istniejgca instalacja grzewcza w budynku;

— elektrycznosc.

Budynek pietrowy, podpiwniczony o funkcji biurowej. Do budynku sg dwa wejscia.
Jedno wejscie jest istniejace i stuzy jako wejscie gtéwne, drugie jest projektowane
do punktu przyjecia probek. W projektowanej rozbudowie, z racji braku wiatrotapu,
przewidziano instalacje kurtyny powietrznej nad wejsciem do pomieszczenia Punkt

Przyjmowania Prébek.

Projektowana rozbudowa przewiduje nastepujgce pomieszczenia:
- gabinet lekarza weterynarii- 10,08m?

- punkt przyjmowania prébek- 11,23m?2

- archiwum- 14,69m?

- ksiegowos$¢ - 15,81m?

- gabinet -21,21m?

Wysokos¢ w swietle projektowanych pomieszczeh wynosi 3,0m.
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Gabinety sa miejscami statej pracy i osSwietlone sg Swiattem dziennym.
Wyposazone sg w meble biurowe.

Punkt przyjmowania prébek zaprojektowano z osobnym wejsciem dla materiatéw
przeznaczonych do badan. Znajduje sie tam umywalka z zestawem higienicznym
do mycia i dezynfekcji rak, zlew 2-komorowy, lodéwka, sterylizator, stot sekcyjny,
szafa lekarska zamykana. Pomieszczenie zostato wyposazone réwniez w kran ze
ztaczka do weza oraz wpust Sciekowy kanalizacyjny, przeznaczone do mycia
pomieszczenia.

Do pomieszczenia przyjmowania prébek lekarz weterynarii bedzie dostarczat
probki lub padte zwierzeta do badan, drzwiami zewnetrznymi. Wejscie pracownika
dokonujgcego badan bedzie odbywato sie z korytarza poprzez szatnie. Lekarz
pracujagcy w punkcie przyjmowania prébek bedzie zostawiat prywatng odziez w
szatni i przebierat sie w fartuch roboczy. Brudne fartuchy beda odsytane do
wybranej przez zaktad pralni.

Odpady pochodzenia zwierzecego bedg przetrzymywane odpowiednio w
pojemnikach i zbiorniku na wyzej wymienione odpady. Stét sekcyjny posiada
krawedzie pod katem 45° i zbiornik, do ktérego beda sptywaty odpady. Mycie
takiego stotu zapewnia sptyw odpaddéw do zbiornika i utrzymanie maksymalnego
poziomu higieny. Odpady pochodzenia zwierzecego bedzie odbierat
koncesjonowany zaktad utylizacji, z ktorym Powiatowy Inspektorat Weterynarii ma
podpisang umowe.

Mycie pomieszczenia bedzie odbywato sie po zakonczeniu pracy. Pomieszczenie
bedzie dezynfekowane srodkami czystosci magazynowanymi w pomieszczeniu
porzadkowym.

Odpady medyczne bedg gromadzone w pojemniku do tego przeznaczonym.
Odbiér odpaddéw medycznych zapewni koncesjonowany zakfad utylizacji odpadéw
medycznych.

Odpady komunalne beda gromadzone w istniejgcym Smietniku znajdujacym sie
poza budynkiem. Odbiorem odpadéw zajmuje sie zewnetrzny koncesjonowany

zaktad oczyszczania.

Zaplecze socjalne i porzadkowe:
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Zatrudnieni pracownicy posiadajg pomieszczenia sanitarne na kazdej kondygnacji
oraz pomieszczenie socjalne wyposazone w zlew i szafki z blatami zmywalnymi.
Na parterze znajduje sie istniejgce pomieszczenie porzadkowe, gdzie
zaprojektowano brodzik oraz szafke na Srodki czystosci i Srodki do dezynfek;ji.

1. Wytyczne do projektéw branzowych

Wytyczne budowlane:

Sciany w pomieszczeniu przyjmowania probek: gtadkie, nienasigkliwe,
zmywalne, kryte ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2,10 m.

Pozostate sciany i sufity malowane farba akrylowg réwniez w kolorze
jasnym;

Posadzki: we wszystkich pomieszczeniach obiektu nalezy wykonac cokoty
wewnetrzne do wysokosci 10cm ponad poziom posadzki, w pomieszczeniu
przyjecia prébek posadzki gtadkie, fatwo zmywalne, w pozostatych
pomieszczeniach panele.

Wentylacja:
- grawitacyjna

Wytyczne do instalacji wodociggowo- kanalizacyjnej:

- Biezaca woda zimna i ciepta doprowadzona do wszystkich umywalek i
zlewdw. Wszystkie przybory sanitarne takie jak umywalki, zlewozmywaki, brodziki
i inne - potaczone z kanalizacjg poprzez zamkniecie wodne (syfony).

1. Wyposazenie

Pomieszczenie przyjecia prébek:
. Umywalka z zestawem higienicznym (dozownik na mydto w ptynie, dozownik

na ptyn dezynfekcyjny, reczniki papierowe, kosz na odpady),

. Zlew 2-komorowy,

. Loddwka,

. Sterylizator,

. Szafki z blatem zmywalnym,

. Stot sekcyjny,
. Szafa lekarska zamykana.
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. Zbiornik na odpady ptynne ze stotu sekcyjnego.

. Pojemnik na odpady medyczne po stotem sekcyjnym.

. Kurtyna powietrzna.

Archiwum:

. Regaty archiwalne.

Gabinety:

. Biurka,

. Mebloscianki.

Pomieszczenie porzadkowe:

. Szafki na srodki czystosci,
. Szafa na srodki do dezynfekgji,
. Brodzik.

Pomieszczenie socjalne:

. Zlew 1-komorowy,
. Szafki z blatem zmywalnym,
. Czajnik.

6. Uwagi

W dniu odbioru inwestor przedstawi umowe na odbiér odpadéw komunalnych,

odpaddéw pochodzenia zwierzecego, protokoét przegladu przewoddw kominowych,

dokumentacje zdrowotng 0s6b zatrudnionych oraz apteczke udzielania | pomocy z

instrukcjg udzielania | pomocy.
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